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FICHA TÉCNICA 

ACEITE NORDIK CON ENDURECEDOR - MADERA INTERIOR 

DESCRIPCIÓN: 

ACEITE NORDIK CON ENDURECEDOR es un aceite con alto contenido en ceras para la 

protección de madera en interiores 

 

CARACTERÍSTICAS: 

A diferencia de otros aceites, no deja una capa de protección superficial en la madera, sino que penetra 

en profundidad en ella, por lo tanto, no aparecerán desconchados y su mantenimiento es muy fácil al 

no ser necesario lijar. 

Se consigue una superficie extremadamente hidrófuga. 

ACEITE NORDIK CON ENDURECEDOR seca muy bien y no deja sensación de grasa en la 

madera. 

 

COMPOSICIÓN: 

Está fabricado con aceite, hidrocarburos alifáticos, 

 

DATOS TÉCNICOS: 

o Tiempo de secado a 20ºC y humedad 50%: Aprox. 24 horas 

o Tiempo de endurecimiento: Con los valores mencionados 10 días 

o Densidad: 0,855 kg/l 

o Materia seca: Aprox. 50% 

o Almacenaje y transporte: 24 meses 

No sensible a las heladas. 

No es mercancía peligrosa según ADR 

  

 

ACABADO: 

El ACEITE NORDIK CON ENDURECEDOR deja un aspecto semimate, realzando el color y el 

aspecto de la madera. 

 

RENDIMIENTO: 

ACEITE NORDIK CON ENDURECEDOR tiene un rendimiento Aprox. de 20 m2 por 

litro por mano dependiendo del tipo de madera 
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INSTRUCCIONES DE USO: 

Agitar muy bien antes de usar. La madera debe estar completamente limpia, seca y sin restos de 

tratamientos anteriores. 

La superficie del suelo debe de lijarse bien, terminando con grano 180, antes de aplicar el aceite. 

Aplicar el aceite sin sobrepasar la capacidad de absorción de la madera. El aceite debe ser aplicado en 

una capa fina y homogénea con pinceles anchos o cepillos. Retirar el sobrante transcurridos dos horas 

con paño o disco. 

Producto listo al uso, no es necesario diluir. 

En caso necesario se puede aplicar una segunda capa a las 24 h. 

Si transcurre más tiempo es necesario lijar 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTA: 

Deben ser limpiadas con jabón o limpiador. 

Las herramientas, bayetas, discos etc. deberán ser humedecidos con agua, o desecharlos en recipiente 

ignifugo después de su uso para evitar riesgos de autoignición. 

 

LIMPIEZA: 

Para limpiar, utilizar jabón neutro. Recomendamos el jabón JENSEN SI-10, mezclado con agua dulce, 

en relación 1 litro de limpiador por10 litros de agua para superficies incoloros y 1 litro de limpiador 

por 20 litros de agua para superficies pigmentadas. 

Para la limpieza normal diaria de los suelos basta con pasar mopa o aspiradora. 

 

MANTENIMIENTO: 

Al no formar película no es necesario lijar, únicamente limpiar. 

La frecuencia del mantenimiento depende de la superficie, del tráfico (si se trata de suelo) y del tipo de 

madera. 

Como norma general se recomienda aplicar un poco de aceite cuando la madera parece algo reseca, 

utilizando un trapo empapado en el mismo. 

 

PRESCRIPCIONES SANITARIAS: 

Se recomienda utilizar gafas de seguridad, mascarilla y guantes. 

En caso de ingestión, consultar a un médico. 
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