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FICHA TÉCNICA 

JABÓN JENSEN SI-10 

DESCRIPCIÓN: 

El jabón JENSEN SI-10 se utiliza para la limpieza de pavimentos de madera, linóleo, mármol y 

piedra previamente tratados con aceites JENSEN. 

 

COMPOSICIÓN: 

Está compuesto por tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, ácido cítrico y espesantes. No 

contiene disolventes. 

 

FICHA TÉCNICA: 

o Valor PH: 7,2 

o Consistencia: Líquida 

o Punto peligro de llama: Nada 
o Almacenaje: Mantener en un lugar con temperatura superior a 5ºC, en bidón original y 

cerrado. 

o Conservación: 3 años 

o Temperatura de trabajo: Superior a 5ºC 

o Código de peligro: 00-1 

o N.º CAS SI-10: 68891-38-3 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Para su uso mezclarlo con agua dulce, en relación 1 litro de limpiador por 10 litros de agua para 

superficies incoloros y 1 litro de limpiador por 20 litros de agua para superficies pigmentadas. 

 

RENDIMIENTO: 

SI-10 tiene un rendimiento de 25 a 40 m2 por litro, una vez mezclado con agua. 

 

PRESCRIPCIONES SANITARIAS: 

Ingestión: Toxico por ingestión 

Contacto con los ojos: Puede irritar. Lavar con agua limpia durante 15 minutos. 

Contacto con la piel: Puede irritar. 

Respiración: Ningún riesgo. No desarrolla vapores 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

Seguridad al uso: Ninguna 
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